
   

          

 
 
 

    
           

ISKROBEZPIECZNE APARATY 
FOTOGRAFICZNE  

TYPU iCAM501 Ultra, iCAM502 Ultra 
 

Iskrobezpieczne aparaty fotograficzne typu iCAM są przeznaczone do 
zastosowania w miejscach zagrożonych wybuchem. Posiadają dopuszczenie do pracy 
w górnictwie, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w produkcji olejów i gazów 
oraz rafineriach.  

Ich smukła i lekka obudowa, ważąca niecałe 200g, powoduje, że można je 
obsługiwać jedną ręką. Wymienialna gumowa osłona dodatkowo zwiększa 
wytrzymałość i wygodę podczas użytkowania, szczególnie podczas pracy w 
rękawicach ochronnych. Wyposażone są w lampę błyskową (cztery diody LED, ) oraz 
posiadają anty-wstrząsową funkcję. Ich rozdzielczość wynosi 3.1 mega pikseli. 

Iskrobezpieczne aparaty fotograficzne typu iCAM mają wbudowany dyktafon. 
Dzięki tej funkcji po zrobieniu zdjęcia użytkownik ma możliwość nagrać krótką 
informację na temat fotografowanego obiektu. Głosowa informacja zapisywana jest 
chronologicznie pod zrobionym zdjęciem. 

Wszystkie zdjęcia oraz nagrania głosowe zapisywane są w pamięci aparatów, 
która jest w stanie pomieścić aż do 5 000 zdjęć. Transfer danych do komputera 
następuje poprzez podłączenie kabla USB poza strefą zagrożoną (kabel znajduje się 
w wyposażeniu aparatów). 

Zamiast wyświetlacza, aparaty iCAM posiadają zintegrowany system analizy 
jakości wykonanego zdjęcia. Dzięki temu nie ma potrzeby przesyłania go do 
komputera w celu sprawdzenia jakości (zdjęcia na małym wyświetlaczu czasem 
wyglądają inaczej niż na monitorze). Zamiast tego już w chwili jego wykonywania 
użytkownik uzyskuje informację czy zdjęcie jest zrobione w sposób prawidłowy. 
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DANE TECHNICZNE 
 

Iskrobezpieczne aparaty fotograficzne iCAM 
 iCAM501 Ultra  iCAM502 Ultra  

Certyfikat badania typu ITS 09 ATEX 26868X 

Cecha budowy przeciwwybuchowej 
I M1 Ex ia I Ma 

II 1 G Ex ia IIB T4 Ga, II 2 G Ex ia IIC T4 Gb 
Stopień ochrony obudowy IP65 
Wymiary 132 x 32 x 22 mm 
Temperatura pracy 0 C do +60 C 
Waga 200g (z bateriami) 
Obudowa Antystatyczna tworzywo wyciskane 
Wilgotność względna 95% bez kondensacji 

Zasilanie 
2 x baterie alkaiczne AA  

(wymiana baterii wyłącznie poza strefą zagrożenia) 
Pamięć 1 Gbyte NAND Flash (ok. 5 tys. zdjęć) 
Obraz 3.1 Mega-Pixel (rozdzielczość 2048 x 1536) 

Soczewki Ustawienie ostrości 1/4’’ 
soczewki 

Soczewka typu 
AutoFocus 

Zasięg 30 cm do ∞ 5 cm do ∞ 

Wizjer 2 elementy optyczne pomagające wykadrować 
zdjęcie 

Tryb zasilania Automatyczne wyłączenie po 3 minutach 

Bateria (żywotność) 
Do 800 zdjęć bez lampy 
błyskowej oraz 150 zdjęć 

z lampą błyskową.  

Do 600 ujęć bez lampy, 
do 100 z lampą. 

Połączenie i obsługa 
USB, aparat łączy się przez mini kabel USB do PC, 

bez potrzeby stosowania baterii zewnętrznych 
(łączenie tylko w strefie bezpiecznej) 

Flash 4 diody LED 
Format nagrywania głosu wav 
Format zdjęć jpeg 

Czas i data Ustawienie automatyczne po podłączeniu do 
komputera 
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