DARZENIA

Metan pod kontrolg

Zakohczono modernizacje dyspozytorni metanometrycznej w kopalni
.Marcel”, wraz z przebudowa pomieszczenia dyspozytorni ruchu kopalni

zadaniem
w 2010 roku modernizacji bylo od-

l6wnym rozpoczetej
separowanie od siebie urzadzen
dyspozytorni ruchu kopalni od urzadzen
metanometrii automatycznej, ktore do tej
pory zainstalowane byly w jednym pomiesz-
czeniu. Teraz urzadzenia, wykorzystywane
do pracy w dyspozytorni metanometrycznej,
umieszczone zostaly w oddzielnym, klima-
tyzowanym pomieszczeniu. Zapewnia to op-
tymalne i bezawaryjne warunki pracy urzg-
dzeniom elektronicznym — 16 komputerom,
zainstalowanym w 8 szafach obstugujacych
dyspozytornie metanometrii.
Kopalnia ,Marcel” dysponuje najnowoczes-
niejszym systemem metanometrycznym
firm EMAG i HASO. Komputery, wchodza-
ce wsklad tego systemu, przetwarzaja dane
plynace z 320 czujnikéw, rozmieszczonych

w wyrobiskach dotowych, i w sposéb ciagly
monitorujag skiad atmosfery kopalniane;.
Informacje o skladzie atmosfery kopal-
nianej, takie jak: stezenie metanu, tlenku
i dwutlenku wegla, predkosé przeplywu
powietrza czy roznica ci$nien, przekazy-
wane sg z dotowych czujnikéw na biezaco
w ciggu calej doby i wy$wietlane na moni-
torach w dyspozytorni. Wszystkie plynace
z dotu dane o skladzie atmosfery kopalnia-
nej sa réwniez archiwizowane na dyskach
komputerow.

Dla bezpieczenstwa pracujacej na dole za-
logi kazdy zabudowany w wyrobisku czuj-
nik znajduje sie w takim miejscu, ktore do-
kladnie okreélajg przepisy dotyczace ruchu
zakladu gérniczego lub ktore wskazuje kie-
rownik Dzialu Wentylacji kopalni. Dlatego,
ze wzgledow bezpieczefstwa pracujacej na

dole zalogi, kazdorazowa przebudowa czuj-
nika musi byé écisle konsultowana z dyspo-
zytorem metanometrii.

Zadaniem dyspozytoréw metanometrii,
a takze systemdw wspomagajacych ich pra-
ce jest monitorowanie danych o skladzie
powietrza kopalnianego i ich analiza. Sy-
stem metanometrii automatycznej zostal
zaprogramowany w ten sposob, Ze prze-
kroczenie ustalonego progu na czujniku,
monitorujacym sklad powietrza w danym
rejonie, automatycznie pozbawia zasilania
urzgdzenia elektryczne pracujgce w tym
rejonie kopalni, a zaloga drogami ewaku-
acyjnymi zostaje wycofana z zagrozonego
rejonu w bezpieczne miejsce.

Tekst i zdjecie: Piotr Gorecki

Kopalnia ,,Marcel” dysponuje najnowoczesniejszym systemem metanometrycznym firm EMAG i HASO
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